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(54) Bezeichnung: Polstermdbel

(57) Zusammenfassung: Das Polstermdbel hat ein Unter-
gestell (10) und ein Sitzflachenpolster (12). Dartiberhinaus
hat es eine Rickenlehne (14) und/oder ein Seitenteil (16),
bestehend jeweils aus einem gelenkig mit dem Unterge-
stell (10) verbundenen ersten Polsterelement (18) und
einem mit diesem gelenkig verbundenen Polsterelement
(20). Um wahlweise eine flache Armauflage und Riicken-
stitze zu erhalten, ist das erste Polsterelement (18) um
eine an seiner Innenkante angeordnete Gelenkachse aus
einer liegenden in eine aufgerichtete, fixierbare Stellung
verschwenkbar. Das zweite Polsterelement (20) ist an der
AuBenkante des ersten Polsterelements (18) gelenkig
gelagert und zwischen einer flach auf dem ersten Polstere-
lement (18) liegenden oder von diesem nach unten abge-
winkelten Stellung und einer aufgerichteten, mit dem ers-
ten, aufgerichteten Polsterelement (18) fluchtenden Stel-
lung verschwenkbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Polstermdbel, z. B.
Sofa oder Sessel, mit einem Untergestell und we-
nigstens einem Sitzflichenpolster, einer Ruckenleh-
ne und/oder einem Seitenteil, wobei das Seitenteil
(16) und/oder die Riickenlehne (14) ein gelenkig mit
dem Untergestellt verbundenes, erstes Polsterele-
ment (18) und ein mit diesem gelenkig verbundenes
zweites Polsterelement (20) aufweist.

[0002] Aus der DE 20 2007 006 432 U1 ist ein Pols-
termobel bekannt, dessen Rickenlehne aus einem in
aufrechter Lage fest montierten Unterteil und einem
gelenkig daran gelagerten Oberteil besteht. Aul3er-
dem sind am Markt Polstermdbel mit sog. Seitentei-
laufstellern bekannt, bei denen sich im Bereich des
Seitenteils ein verschwenkbares Polsterelement be-
findet, das auf die einfache Breite der Seitenteile be-
schrankt ist und daher auch im aufgestellten Zustand
nur eine ungenigende Abstitzung des Riickens bie-
tet.

[0003] In der DE 83 33 169 U1 ist ein Seitenteil ei-
nes Sitzmdébels der eingangs genannten Art be-
schrieben, bei dem das erste Polsterelement zwi-
schen einer aufgerichteten und einer seitwérts aus-
kragenden Stellung verschwenkbar ist, wahrend das
zweite Polsterelement aus einer einwérts geneigten
in eine seitwarts auskragende, mit dem ersten Pols-
terelement fluchtende Stellung verschwenkbar ist.
Das Seitenteil kann daher nur als Armauflage und in
seitlicher Verlangerung der Sitzflache als weit abste-
hende Kopfstlitze dienen, aber nicht als Rlickenleh-
ne. Der weite Uberstand stért normalerweise die (ib-
rige Moblierung eines Raums.

[0004] SchlieRlich ist aus der DE 20 2008 011 451
U1 ein Sitz-Liege-M&bel der eingangs genannten Art
mit einer Riickenlehne bekannt, deren erstes Polster-
element nach dem Herausziehen des zugeordneten
Teils des Untergestells und Sitzpolsters aus der auf-
rechten Stellung nach vorne umzulegen ist. Zuvor ist
das zweite Polsterelement aus der aufrechten in eine
nach vorne unten geneigte Stellung verschwenkt
worden. In dem umgelegten Zustand bildet die hinte-
re Flache des ersten Polsterelements eine Verlange-
rung der Oberfladche des herausgezogenen Sitzfla-
chenpolsters, wahrend das zweite Polsterelement in
das Untergestell versenkt ist und in dieser Lage un-
genutzt bleibt. Da die Rickenlehne auch dann, wenn
nur das zweite Polsterelement aus der aufrechten in
die nach vorne unten geneigte Stellung verschwenkt
worden ist, noch mehr als doppelt so hoch ist wie die
seitliche Armauflage und diese in allen Stellungen
der Rickenlehne gleich bleibend vorhanden ist, fehlt
hier der umlegbaren Rickenlehne die Funktion, als
flache Armauflage dienen zu kénnen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
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ein Polstermdbel der eingangs genannten Art zur
Verfligung zu stellen, das in einer ersten Einstellung
an einer Seite oder hinten entweder flach oder mit ei-
ner niedrigen Erhéhung ausgebildet ist und in einer
zweiten Einstellung eine zur Abstitzung des RU-
ckens ausreichend hohe, gepolsterte Lehne auf-
weist.

[0006] Vorstehende Aufgabe wird dadurch geldst,
dass das erste Polsterelement, ausgehend von einer
auf dem Sitzflachenpolster oder dem Untergestell lie-
genden Stellung, um eine an seiner Innenkante an-
geordnete Gelenkachse in wenigstens eine aufge-
richtete, fixierbare Stellung verschwenkbar ist, und
das zweite Polsterelement an der der Innenkante ge-
genuberliegenden Aufienkante des ersten Polstere-
lements gelenkig gelagert und zwischen einer flach
auf dem ersten Polsterelement liegenden oder von
diesem nach unten abgewinkelten Stellung und einer
mit dem ersten Polsterelement derart fluchtenden
Stellung verschwenkbar ist, dass sich beide Polster-
elemente im aufgerichteten Zustand zu einer Ri-
ckenstiitze ergdnzen.

[0007] Die vorgeschlagene, besondere Anordnung
der zwei gelenkig miteinander verbundenen, insge-
samt verschwenkbar gelagerten Polsterelemente ge-
stattet erstmals eine einfache, schnelle Verwandlung
einer flachen oder relativ niedrigen Arm- oder Kopf-
auflage in eine hohe Rlickenlehne eines Polstermé-
bels. Dieses kann daher, je nach Einstellung wahl-
weise als Sitzmdbel zum Sitzen mit aufrechtem Ober-
koérper oder, in Abhangigkeit von der Gestaltung und
Dimensionierung des Polstermdbels, als Liege, Sofa
mit Armlehne oder Sitzmdbel zum Entspannen in
halb liegender Relaxstellung dienen.

[0008] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ruht das erste Polsterelement in der liegenden Stel-
lung bei horizontaler oder bis zu 20° geneigter mittle-
rer Oberflache mit wenigstens 40% seiner unteren
Flache auf dem Sitzflachenpolster oder dem Unter-
gestell. Damit ergibt sich zwar in dem zu einer RO-
ckenlehne aufgerichteten Zustand der Polsterele-
mente ein Uberstand des Untergestells gegenlber
dem unteren Bereich der Riickenlehne, aber ande-
rerseits der Vorteil, dass sich die Riickenlehne im we-
sentlichen insgesamt oberhalb des Untergestells be-
findet, so dass zum Aufrichten der Polsterelemente
weder ein unmittelbar vor einer Wand stehendes Un-
tergestell vorgertickt hoch seitlich stehende Lampen,
Tische oder andere Mdbel entfernt werden mussen.
Ein zusétzlicher Vorteil dieser Bauform wird gewon-
nen, wenn bei einer Uber Eck an die Polsterelemente
angrenzenden Rickenlehne deren Seitenkante un-
mittelbar vor der Innenkante des ersten Polsterele-
ments angeordnet ist. Dann verdeckt dieses namlich
die Ecke, welche die Schmalseite der Riickenlehne
mit dem Sitzflachenpolster bzw. Untergestell bildet.
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[0009] In bevorzugter praktischer Ausfihrung wird
die Erfindung mit herkdbmmlichen Beschlagen reali-
siert. So ist vorgesehen, dass wenigstens eine der
Gelenkverbindungen der Polsterelemente durch
Rasterbeschlage gebildet ist, die beim Aufrichten der
Polsterelemente in wenigstens einer vorbestimmten
Drehwinkelstellung, gegen Rickwartsbewegung fi-
xiert, einrasten und nach Erreichen einer Drehwin-
kelendstellung zurlickschwenkbar sind. Insbesonde-
re dann, wenn die beiden Polsterelemente einen
durchgehenden Bezug haben und zu einer flach auf-
einanderliegenden  Stellung zusammenklappbar
sind, empfiehlt es sich, dass wenigstens fur die Ge-
lenkverbindung zwischen den Polsterelementen Be-
schlage in Form von Gelenkketten bzw. -bandern ein-
gesetzt werden, deren Glieder beim Aufrichten der
Polsterelemente aus der flach aufeinanderliegenden
Stellung jeweils um einen durch Anschlag begrenz-
ten Schwenkwinkel aufschwenkbar sind. Das zum
Verschwenken der Glieder der Gelenkketten notwen-
dige Drehmoment ist einstellbar. Grundsatzlich er-
laubt diese Gelenkkonstruktion einen gréReren Bie-
geradius der Polsterung und kann dadurch Probleme
bei der Uberpolsterung der Gelenkstelle vermeiden.
Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Gelenk ei-
nen Schwenkbereich von 180° hat.

[0010] Die Erfindung gestattet Gber die unterschied-
lichen Abstltzungen des Kdérpers hinaus eine weitere
Nutzung dahingehend, dass das zweite Polsterele-
ment bei horizontal liegendem und/oder aufgerichte-
tem ersten Polsterelement in eine horizontale, ggf.
teilweise Uber die Seitenkante des Untergestells vor-
stehende Stellung schwenkbar und in dieser Stellung
arretierbar sein kann, in der sie eine Ablage oder Ab-
stellflache bildet.

[0011] Wenn eine solche Anwendung vorgesehen
ist, wird man eine entsprechend harte Polsterung des
zweiten Polsterelements wahlen, evtl. teilweise auf
die Polsterung verzichten oder eine z. T. aus der
Polsterung herausziehbare Platte einbauen.

[0012] Die Erfindung ist nicht auf einen bestimmten
Aufbau der Polsterung der beiden Polsterelemente
beschrankt. Aus Grinden der Verbesserung des
Sitzkomforts empfiehlt es sich jedoch, dass die Pols-
terelemente jeweils einen von Polstern Uberdeckten,
inneren Tragrahmen haben, wobei der Tragrahmen
des zweiten Polsterelements an der parallel zu den
Gelenkachsen liegenden, freien Aulienkante durch
ein elastisch biegsames Stahlband gebildet ist.

[0013] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispie-
len naher erlautert. Es zeigen:

[0014] Eig. 1 eine perspektivische Teilansicht eines
Sofas mit einem in der gezeigten Stellung als Arm-
auflage dienenden Seitenteil;
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[0015] Fig. 2 in einer Ansicht entsprechend Fig. 1
das Seitenteil in einem Zwischenstadium nach Be-
ginn des Hochschwenkens zu einer Rickenlehne;

[0016] Fig. 3 in einer Ansicht entsprechend Fig. 1
und Fig. 2 das Seitenteil in einem weiteren Zwi-
schenstadium des Aufrichtens zur Rickenlehne;

[0017] Eig.4 in einer Ansicht entsprechend Fig. 1
bis Eig, 3 das Seitenteil nach dem vollstandigen Auf-
richten zu einer Rickenlehne;

[0018] Fig. 5 eine Ansicht entsprechend Fig. 3 mit
einem glasern dargestellten Seitenteil, in dem die
Gelenkbeschlage sichtbar sind;

[0019] Fig. & eine perspektivische Teilansicht einer
anderen Ausflihrung eines Sofas, bei dem das Sei-
tenteil bis zur Vorderkante der Sitzflache reicht und in
einer nur teilweise aufgerichteten Stellung dargestellt
ist;

[0020] Fig. 7 eine Teilansicht des Sofas nach Fig, &
in der Stellung nach Aufrichtung des Seitenteils zu ei-
ner Rickenlehne;

[0021] Fig. 8 als weiteres Ausflhrungsbeispiel in
perspektivischer Darstellung einen Sessel mit einer
nach Art des Seitenteils der Ausfihrung nach Eig. 1
bis Fig. 4 ausgebildeten Rickenlehne;

[0022] Fig. 8 eine weitere perspektivische Ansicht
des Sessels nach Eig. 8 in einer Stellung mit teilwei-
se und (gestrichelt) ganz aufgerichteter Rickenleh-
ne;

[0023] Fig. 18 eine perspektivische Teilansicht ei-
nes Sofas entsprechend Fig. € und Fig, 7 mit einem
zusammengefaltet auf dem Untergestell liegenden
Seitenteil;

[0024] Fig. 41 in einer Ansicht entsprechend
Fig. 10 das Seitenteil nach teilweisem Aufschwen-
ken des oberen Polsterelements;

[0025] Eig. 12 eine perspektivische Teilansicht ei-
nes kombinierten Polstermdbels, bei dem zwei Sitze
jeweils eine Rickenlehne haben, die entsprechend
ausgebildet ist wie das Seitenteil der Ausflhrung

nach Fig. 4 bis Fig. §;

[0026] Fig. 13 eine perspektivische Ansicht der Be-
schlage, die bei der Ausfihrung nach Eig. 18 und
Fig, 11 zur Realisierung der dort gezeigten Gelenk-
verbindung zwischen den beiden Polsterelementen
des Seitenteils vorgesehen sind, in zusammengefal-
teten Zustand;

[0027] Fig. 14 eine perspektivische Ansicht der Be-
schlage nach Eig. 13 in einer Zwischenstellung zu
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Beginn des Aufrichtens zur Riickenlehne;

[0028] Fig. 13 eine perspektivische Darstellung der
Beschlage nach Eig. 13 und Eig. 14 in horizontaler
Strecklage;

[0029] Eig. 16 eine perspektivische Ansicht der Be-
schlage nach Eig. 13 bis Eig. 15 in der zur Ricken-
lehne aufgerichteten Stellung und

[0030] Fig. 17 eine perspektivische Ansicht eines
dem Sofa nach Fig, 1-Fig. 3 ahnlichen Sofas mit
seitlich nach auflen schrag ansteigenden Seitentei-
len.

[0031] Das als erstes Ausfuhrungsbeispiel gezeigte
Sofa nach Fig, 1 bis Fig. 5 hat ein Untergestell 10,
das ein Sitzflachenpolster 12, eine gepolsterte RU-
ckenlehne 14 und ein Seitenteil 16 tragt. Das Seiten-
teil 16 ist insgesamt verschwenkbar an dem Unterteil
10 gelagert und besteht aus zwei Polsterelementen
18, 20, die gelenkig miteinander verbunden sind. In
der Stellung nach Eig, 1 liegt das gelenkig mit dem
Untergestell verbundene Polsterelement 18 horizon-
tal auf dem Untergestell 10 oder einem stufenférmig
abgesetzten Endbereich des Sitzflachenpolsters 12,
wahrend das zweite Polsterelement 20 etwa recht-
winklig nach unten abgewinkelt ist und seitlich aul3en
an dem Untergestell 10 anliegt. In dieser nach unten
geschwenkten Stellung dient das erste Polsterele-
ment 18 des Seitenteils 16 als Armauflage.

[0032] Um das Seitenteil 16 in eine Rickenlehne zu
verwandeln, so dass der Benutzer mit auf dem Sitz-
flachenposter 12 liegenden Beinen in Langsrichtung
auf dem Sofa sitzen kann, braucht nur das Seitenteil
16 aufgerichtet und gestreckt zu werden.

[0033] Eig. 2 zeigt den Beginn des Aufschwenkens
des ersten Polsterelements 18 um eine Schwenkach-
se, die sich im Bereich der Innenkante bzw. inneren
Schmalseite, also auf der zur Mitte der Sitzflache wei-
senden Seite des Polsterelements 18 befindet.

[0034] Bei teilweise oder ganz hochgeschwenktem
ersten Polsterelement 18 kann das zweite Polsterele-
ment 20 gemal £ig. 3 in eine im wesentlichen hori-
zontale Stellung gebracht werden und in dieser Stel-
lung eine Ablageflache bilden. Da das zweite Polster-
element 20 unabhéngig von der Drehwinkelstellung
des ersten Polsterelements 18 verschwenkbar ist,
kann es auch dann in eine horizontale Lage gebracht
werden, wenn das erste Polsterelement 18 die Stel-
lung nach Eig. 1 einnimmt. Wenn das Seitenteil 16
nicht als Ablage, sondern als Rickenlehne gebraucht
wird, wird es, Uber die Stellung hach Eig, 3 hinausge-
hend, in eine gestreckte, aufgerichtete Lage gemaf
Fia. 4 verschwenkt, in der die beiden im wesentli-
chen in Flucht liegenden Polsterelemente 18, 20 zu-
sammen eine Rlckenlehne bilden.
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[0035] Eig. & zeigt die Beschlage, mit denen das
erste Polsterelement 18 schwenkbar am Untergestell
10 und das zweite Polsterelement 20 verschwenkbar
am ersten Polsterelement 18 gelagert sind. Es han-
delt sich jeweils um sog. Rasterbeschlage 22 und 24,
die, ausgehend von einer bestimmten Anfangsstel-
lung, z. B. nach Fig. 4, eine Verschwenkbewegung in
einer bestimmten Drehrichtung zulassen und nach
Erreichen bestimmter Schwenkwinkel derart einras-
ten, dass eine Verschwenkbewegung in Rlckwarts-
richtung verhindert ist. In Vorwarts- bzw. Aufwarts-
richtung kann jedoch weiter verschwenkt werden, bis
eine bestimmte Drehwinkelendstellung erreicht wird,
in der die Verrastungen aufgehoben werden, so dass
die Teile in ihre Ausgangsstellung zurtickgefuhrt wer-
den kénnen. Derartige in Eig, 8 bei 22 und 24 ange-
deutete Rasterbeschlage sind handelslblich.

[0036] Eig. & und £ig, 7 zeigen ein im Vergleich zu
der Ausfihrung nach Eig, 1 bis Eig. § abgewandeltes
Ausfiihrungsbeispiel, bei dem das Seitenteil 16 bis
zur Vorderkante des Sitzflachenpolsters 12 reicht.
Ubereinstimmung besteht insofern, als sich die Ge-
lenkachse des Gelenks zwischen dem Untergestell
10 und dem ersten Polsterelement 18 unmittelbar ne-
ben der Rlickenlehne 14 befindet, so dass das Sei-
tenteil 16, wenn es sich an der Rlickenlehne vorbei
erstreckt, die Ecke zwischen der Seitenkante der RU-
ckenlehne 14 und dem Untergestell abdecken kann.
Dargestellt sind wiederum eine nur teilweise aufge-
richtete Zwischenstellung der Rickenlehne gemaf
Fig. 8 und die ganz aufgerichtete Stellung geman
£ig, 7. Beide Stellung entsprechen Raststellungen
der Rasterbeschlage 22, 24. In der heruntergeklapp-
ten Ausgangsstellung ist auch hier das zweite Pols-
terelement 20 nach unten abgewinkelt und befindet
sich seitlich neben dem Untergestell 10.

[0037] Das in Fig. 8 und Fig. 8 dargestellte Ausfiih-
rungsbeispiel eines Sessels, bei dem entsprechende
Teile wie in Eig, 4 bis Eig, & mit denselben Bezugs-
zeichen versehen sind, zeigt, dass nicht nur ein auf-
stellbares Seitenteil 16 erfindungsgemaly gestaltet
sein kann, sondern auch die Rickenlehne eines Sitz-
mébels. In der heruntergeklappten Form gemaf
Fig. 8 stellt sich die aus den beiden Polsterteilen 18
und 20 bestehende Riickenlehne nur als niedrige Er-
hebung dar, die bei einem verhaltnismalig grofien
Sitzflachenpolster 12, das auch eine liegende Stel-
lung erlaubt, als Kopfkissen oder beim Lesen in Sei-
tenlage als Armauflage dienen kann. Bei kleinerer Di-
mensionierung des Untergestells 10 und des Sitzfla-
chenposters 12 ergibt die Stellung nach Eig. & einen
Hocker.

[0038] In Elg. @ ist eine teilweise aufgerichtete Zwi-
schenstellung dargestellt, bei der das zweite Polster-
element 20 eine horizontale Ablageflache bietet.
Wird auch noch das zweite Polsterelement 20 in die
gestrichelt gezeigte, ganz aufgerichtete Stellung und
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in Flucht mit dem ersten Polsterelement 18 gebracht,
erhalt man wiederum eine zum aufrechten Sitzen
ausreichend hohe Riickenlehne.

[0039] Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 18 und
Fig. 11 hat ebenso wie die Ausflihrungsform nach
Flg. 8 und Flg. 7 ein bis zur Vorderkante des Sitzfla-
chenposters reichendes Seitenteil 16. Die Besonder-
heit besteht hier jedoch darin, dass im zusammenge-
klappten Zustand geman Fig, 18 das zweite Polster-
element 20 flach auf dem ersten Polsterelement 18
liegt. Dadurch wird die Funktion als Armauflage ge-
férdert. Es ist allerdings zu beachten, dass es, anders
als bei den zuvor beschriebenen Ausfiihrungsbei-
spielen, in diesem Fall notwendig ist, zunachst das
zweite Polsterelement 20 wenigstens teilweise auf-
zuschwenken und danach erst das erste Polsterele-
ment 18. Bei entgegengesetzter Reihenfolge wirde
die angrenzende Rickenlehne 14 bei teilweise auf-
gerichtetem ersten Polsterelement 20 das Auf-
schwenken des zweiten Polsterelements 18 blockie-
ren. Im weiteren Verlauf des Aufschwenkens, lber
die Stellung nach Eig. i3 hinaus, gelangen die Pols-
terelemente 18, 20 in dieselben Stellungen, die be-
reits bei dem Ausflihrungsbeispiel nach Eig. & und

Fig, 7 gezeigt sind.

[0040] Beider Ausfiihrung nach Eig. 18 und Eig. 11
ist aulRerdem zu beachten, dass der notwendige
Schwenkbereich der Gelenkverbindung zwischen
den beiden Polsterelementen 18, 20 mit etwa 180° im
wesentlichen doppelt so grof} ist wie bei der Ausfiih-
rung nach £ig, 4 bis £ig. 5. Es wird sich deshalb
empfehlen, besondere Beschlage fur dieses Gelenk
zu verwenden und zusatzlich einen am Polster
und/oder Bezug angreifenden Streckmechanismus
vorzusehen, um Stauchungen und unerwlnschter
Faltenbildung im Gelenkbereich zu begegnen.

[0041] Das Ausfuhrungsbeispiel nach Eig. 12 ver-
anschaulicht die Anwendung des am Beispiel des
Sessels nach Figg. 8 und Fig,. 8 beschriebenen Prin-
zips bei einem mehrsitzigen Ecksofa, bei dem in die-
sem Fall zwei Ruckenlehnen zwischen der gezeigten
aufgerichteten Stellung und der der Einfachheit hal-
ber in derselben Zeichnung gezeigten herunterge-
klappten Stellung verschwenkbar sind. Es versteht
sich, dass bei einem mehrsitzigen Sofa, auch in Form
einer Eckldsung, sowohl ein oder zwei zu Rickenleh-
nen aufzurichtende Seitenteile 16 als auch eine oder
mehrere Rickenlehnen vorhanden sein kbnnen, die
sich in die Stellung nach Eig. 1, Fig. 8 oder Fig, 10
herabschwenken bzw. zusammenklappen lassen.

[0042] In Fig. 13 bis Fig. 18 sind die Beschlage fir
die Ausfihrungsform nach Eig. 18 und Eig. 11 darge-
stellt. Wie ersichtlich, kann flr das Gelenk zwischen
dem Unterteil 10 und dem ersten Polsterelement 18
wieder ein Rasterbeschlag 22, wie bei der Ausfiih-
rung nach Eig, 1 bis Eig. 8 verwendet werden. Dage-
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gen wird fir das Gelenk zwischen den beiden Pols-
terelementen 18, 20 der Einsatz je eines Gelenk-
band- bzw. Gelenkkettenbeschlags 26 auf jeder Seite
vorgeschlagen. Dieser erlaubt gréfiere Biegeradien
bei der 180°-Biegung der Polsterung. Auch wenn der
Kettenbeschlag nur eine Verschwenkbewegung um
180° zwischen der zusammengelegten und der fluch-
tenden Stellung der beiden Polsterelemente 18, 20
gestattet und keine einrastbaren Zwischenstellungen
bietet, ist dies in der Praxis kein wesentlicher Mangel,
weil in aller Regel das zweite Polsterteil 20 nur zwi-
schen der zusammengeklappten Stellung nach
Fig. 13 und der Strecklage nach Fig. 15 und Flg. 18
hin und her verschwenkt wird. Die Stellung nach
Fig. 14 ist nur eine Durchgangsstellung wahrend der
Verschwenkbewegung. Die unterschiedlich geneig-
ten bzw. aufgerichteten Stellungen der Rickenlehne
nach Fig. 18 und Fig. 18 sind fixierbar, weil die Ras-
terbeschlage 22 mehrere Raststellungen haben kén-
nen.

[0043] Im Ubrigen zeigen die Eig. 13 bis Fig. 18,
dass die auflerste Seitenkante des inneren Rahmens
des zweiten Polsterelements 20 durch ein elasti-
sches Stahlband (28) gebildet ist. Dieses bietet einer-
seits die notwendige Festigkeit, andererseits genu-
gend Flexibilitdt, um eine komfortable Polsterung der
Ruckenlehne erzielen zu kénnen.

[0044] Schlielilich ist in Eig. 17 ein dem Ausfih-
rungsbeispiel nach Eig, 4 bis Eig, § ahnliches Sofa
dargestellt, bei dem die ersten Polsterelemente 18
der Seitenteile 16 in der liegenden Stellung nicht ho-
rizontal liegen, sondern seitlich nach aulRen schrag
ansteigen. Der schrage Anstieg der ebenen Oberfla-
che bzw. bei einer aufgewdlbten Polsterung der mitt-
leren Oberflache kann entweder auf einer entspre-
chend schragen Auflageflache fiir das Polsterele-
ment 18 am Untergestell oder einer Keilform des
Polsterelements 18 beruhen. Je nach der Gestaltung
der dufieren Seitenwande des Untergestells 10 kon-
nenin derin Eig, 417 rechts gezeigten, liegenden Stel-
lung des Seitenteils 16 die beiden Polsterelemente
18 und 20 einen rechten, aber auch einen spitzen
oder stumpfen Winkel miteinander bilden. Auf der lin-
ken Seite der Eig, 17 ist das Seitenteil in einer der
£ig. 3 entsprechenden Stellung gezeigt. Es kann
weiter aufgerichtet und in die in Eig, 4 gezeigte Stel-
lung gebracht werden.

[0045] Eine in der Zeichnung nicht dargestellte Wei-
terbildung der neuen Polstermdbel besteht darin,
dass das zweite Polsterelement 20 unter seiner Pols-
terung eine z. T. herausziehbare Platte enthalten
kann, die als weitere Aufstell- oder Ablageflache be-
nutzt werden kann, wenn das zweite Polsterelement
20 die z. B. in Fig, 3, Fig. 8 und £ig. 8 gezeigte hori-
zontale Stellung einnimmt.

[0046] Noch eine weitere Abwandlung der vorste-
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hend beschriebenen Ausflihrungsbeispiele besteht
darin, dass das Polstermdbel an denjenigen Stellen,
wo Seitenteile 16 und/oder Rickenlehnen 14 anzu-
bringen sind, im Untergestell 10 Kupplungselemente
z. B. fur Steckverbindungen enthalt, die mit passen-
den Kupplungselementen an den Seitenteilen 16,
starren Armlehnen oder Rickenlehnen 14 in Eingriff
zu bringen sind. Eine solche Konstruktion gestattet
einen modularen Aufbau unterschiedlicher Polster-
mdbel aus verschiedenen Einzelteilen je nach
Wunsch des Kunden. Die Untergestelle, Seitenteile
und Rickenlehnen kénnten in grélReren Serien pro-
duziert und je nach Bestellung zusammengesetzt
werden. Selbst nachtraglich ware es mdéglich, eine
einstlickige Rickenlehne 14 oder eine einstiickige
Armlehne gegen ein aus zwei gelenkig miteinander
verbundenen Polsterelementen 18, 20 bestehendes,
mit einer schwenkbaren Lagerung versehenes Sei-
tenteil 16 oder eine entsprechend herunterklappbare
Ruckenlehne auszuwechseln.
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Patentanspriiche

1. Polstermdbel, z. B. Sofa oder Sessel, mit ei-
nem Untergestell (10) und wenigstens einem Sitzfla-
chenpolster (12), einer Rickenlehne (14) und/oder
einem Seitenteil (16), wobei das Seitenteil (16)
und/oder die Rickenlehne (14) ein gelenkig mit dem
Untergestellt (10) verbundenes, erstes Polsterele-
ment (18) und ein mit diesem gelenkig verbundenes
zweites Polsterelement (20) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Polsterelement (18),
ausgehend von einer auf dem Sitzflachenpolster (12)
oder dem Untergestell (10) liegenden Stellung, um
eine an seiner Innenkante angeordnete Gelenkachse
in wenigstens eine aufgerichtete, fixierbare Stellung
verschwenkbar ist, und das zweite Polsterelement
(20) an der der Innenkante gegeniiberliegenden Au-
Renkante des ersten Polsterelements (18) gelenkig
gelagert und zwischen einer flach auf dem ersten
Polsterelement (18) liegenden oder von diesem nach
unten abgewinkelten Stellung und einer mit dem ers-
ten Polsterelement (18) derart fluchtenden Stellung
verschwenkbar ist, dass sich beide Polsterelemente
(18, 20) im aufgerichteten Zustand zu einer Ricken-
stitze erganzen.

2. Polstermdbel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Polsterelement (18) in
der liegenden Stellung bei horizontaler oder bis zu
20° geneigter mittlerer Oberflache mit wenigstens
40% seiner unteren Flache auf dem Sitzflachenpols-
ter (12) oder dem Untergestell (10) liegt.

3. Polstermébel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Ge-
lenkverbindungen der Polsterelemente durch Raster-
beschlage (22, 24) gebildet ist, die beim Aufrichten
der Polsterelemente (18, 20) in wenigstens einer vor-
bestimmten Drehwinkelstellung, gegen Rickwarts-
bewegung fixiert, einrasten und nach Erreichen einer
Drehwinkelendstellung zuriickschwenkbar sind.

4. Polstermébel nach einem der Anspriche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens die Ge-
lenkverbindung zwischen den Polsterelementen (18,
20) durch Beschlage in Form von Gelenkketten bzw.
-béndern (26) gebildet ist, deren Glieder beim Auf-
richten der Polsterelemente (18, 20) aus der flach
aufeinanderliegenden bzw. der hach unten abgewin-
kelten Stellung jeweils um einen durch Anschlag be-
grenzten Schwenkwinkel aufschwenkbar sind.

5. Polstermébel hach einem der Anspriiche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer tUber Eck
an die Polsterelemente (18, 20) angrenzenden RU-
ckenlehne (14) deren Seitenkante unmittelbar vor der
Innenkante des ersten Polsterelements (18) ange-
ordnet ist.

6. Polstermébel nach einem der Anspriiche 1 bis

2010.04.15

5, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Polster-
element (20) bei liegendem und/oder teilweise oder
ganz aufgerichtetem ersten Polsterelement (18) in
eine horizontale Stellung schwenkbar und in dieser
Stellung arretierbar und als Ablage- oder Abstellfla-
che nutzbar ist.

7. Polstermdbel nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Polsterelement (20)
eine herausziehbare Platte mit einer ebenen Ablage-
oder Abstellflache enthalt.

8. Polstermdbel nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pols-
terelemente (18, 20) einen von Polstern Gberdeckten,
inneren Tragrahmen haben, wobei der Tragrahmen
des zweiten Polsterelements (20) an der parallel zu
den Gelenkachsen liegenden, freien AuRenkante
durch ein elastisch biegsames Stahlband (28) gebil-
det ist.

9. Polstermdbel nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Un-
tergestell (10) mit Kupplungselementen versehen ist,
die wahlweise mit Armlehnen und/oder Ruckenleh-
nen (14) mit starren Rahmen oder mit insgesamt ver-
schwenkbaren, aus zwei gelenkig miteinander ver-
bundenen Polsterelementen (18, 20) bestehenden
Seiten- bzw. Rickenteilen (16) in Eingriff zu bringen
sind.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen
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Fig. 15
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